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W PRZYPADKU MONTAŻU PIONOWEGO TRZY KROKI 
FILTRACJI SĄ ODWRÓCONE, ALE Z TYM SAMYM WYNIKIEM.

MG2 produkcji RBM prezentuje 
ewolucję �ltrów magnetycznych, 

dzięki potrójnemu działaniu 
�ltrującemu! 

Filtracja wody w instalacji odbywa się 
w trzech krokach:

Brudna woda przepływa wokół środkowego 
magnesu, który przyciąga pozostałości 

magnetyczne (pierwsza �ltracja magnetyczna)

Woda przepływa przez siatkę �ltrującą 
(mechaniczna �ltracja zanieczyszczeń 

niemagnetycznych),

Woda dociera do zewnętrznych ścianek 
�ltra, gdzie spotyka się z wieńcem 8 

magnesów (druga �ltracja magnetyczna).
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MAGNES 
ŚRODKOWY

ZINTEGROWANY ZAWÓR 
ODCINAJĄCY O 

PEŁNYM PRZEPŁYWIE
SIATKA 
FILTRACYJNA

MAGNESÓW
WEWNĘTRZNYCH
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POTRÓJNE DZIAŁANIE FILTRACYJNE

MG2 nieustannie chroni, 
zbiera wszelkie 
zanieczyszczenia, 
zapobiegając zużyciu 
i uszkodzeniu kotła.
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ZINTEGROWANY

SYSTEM 

ODCINAJĄCY

PODWÓJNY MAGNES

FILTR MAGNETYCZNY DO 
INSTALACJI C.O. DO 

www.rbm.eu

Dowiedz się więcej o naszych produkta-
ch i odkryj wszystkie nowości na naszym 

nowym portalu

@rbmspa rbm_spa_ RBM S.p.A.

Wyjątkowo mały

Usuwa wszystkie 
zanieczyszczenia

Przeciwdziała korozji

Wydłuża żywotność kotła

Zapewnia sprawność działania 
instalacji

Potrójne działanie �ltracyjne

Prosta instalacja i konserwacja

FILTR MAGNETYCZNY DO 
INSTALACJI C.O. DO 

MONTAŻU POD KOTŁEM

Aby uzyskać informacje:
BEZPŁATNY NUMER TELEFONU 800 587 996  

info@rbm.eu

Dzięki kompaktowym 
wymiarom może być 
instalowany w miejscach o 
ograniczonej powierzchni, 
zarówno w pionie, jak i w 
poziomie

80%SPRAWNOŚCI FILTRACYJNEJ WE WSZYSTKICH POZYCJACH MONTAŻOWYCH

MONTAŻ POZIOMYMONTAŻ PIONOWY

ZŁĄCZE OBROTOWE

F UNI-EN-ISO 228

Zalecamy zainstalowanie MG2 na obiegu 
powrotnym na wlocie do kotła, aby chronić 
go przed wszelkimi zanieczyszczeniami 
obecnymi w instalacji, zwłaszcza w fazie 
rozruchu.

KOD ROZMIAR

3715.05.10 G 3/4”

POŁĄCZENIE GNIAZDA 
PŁASKIEGO Z FILTREM

M UNI-EN-ISO 228

OCZEKUJĄCY NA PATENT
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